
 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 

Наименование продукции Анкер-болт HBM 

Типоразмер продукции  

Наименование фирмы-изготовителя Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP 

Наименование страны-изготовителя Китай 

Накладная №  

Описание: Анкер-болт HBM используется для средних нагрузок. Изготовлен из углеродистой 

стали с антикоррозионным цинковым покрытием. Предназначен для крепления самонесущих 

конструкций, тяжелых конструкций, монтажных конструкций, стоек ограждений к основаниям 

из полнотелого кирпича, бетона, природного камня. Применяется для монтажа консолей, 

кронштейнов, подвесных конструкций, кабельных лотков, осветительных систем, систем 

водоснабжения и канализации, различных ограждений. Устанавливается в предварительно 

просверленное отверстие. 

 

 

Параметр Аналитический метод Данные 

Материал ГОСТ 380-2005 Сталь ст1 

Покрытие ГОСТ 9.306-85 Белый цинк 10 мкм 

Предел текучести ГОСТ 1050-88 200 МПа 

Временное сопротивление ГОСТ 1050-88 400 МПа 

Тип головки По чертежу Болт 

Результаты испытаний: Продукция соответствует требованиям Сертификата 

соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14490. Копия сертификата является 

приложением к данному паспорту качества. 

Инженер ОТК ООО «Системы фиксации» _________________ 


