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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Клемма силовая вводная предназначена в качестве вводных и распредели-
тельных клемм при сборке электрощитов; в качестве переходного элемента при 
соединении алюминиевых и медных кабелей; в качестве дополнительных элемен-
тов для подключения и установки промышленного оборудования. Применяются 
для соединения медных и алюминиевых проводников. 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В Не более 660

Частота, Гц 50-60

Номинальный ток, А Для CU-600 для AL-465

Степень защиты IP 20

Климатическое исполнение УХЛЗ

Сечение присоединяемого провода, мм2 16-240

3. УСТАНОВКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КСВ 16-50 КСВ 16-95 КСВ 35-150 КСВ 35-240

Высота А, мм 43 49 58 66

Ширина В, мм 17,7 24 28,6 130

Длина С, мм 49 86 95 37

Масса, гр 0,03 0,077 0,112 0,233

Монтаж и подключение клемм силовых вводных должны осуществляться 
квалифицированным электротехническим персоналом. Клеммы силовые вво-
дные монтируются на монтажную панель или DIN- рейку.
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4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон рабочих температур от -40 °С до +50 °С. 
Высота над уровнем моря – не более 2000м.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Клеммы силовые вводные поставляются в групповой упаковке. Руководство 

по эксплуатации и монтажу выдается в 1 экземпляре на упаковку.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Клеммы силовые вводные, имеющие механические повреждения корпуса, 

эксплуатировать запрещено.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. При техническом обслуживании клемм силовых вводных необходимо со-
блюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации 
электроустановок потребителей».
7.2. В обычных условиях эксплуатации клемм силовых вводных достаточно 1 раз в 
6 месяцев проверить момент затяжки винтов и произвести внешний осмотр.
7.3. При обнаружении видимых внешних повреждений дальнейшая эксплуатация 
клемм силовых вводных запрещена.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
8.1. Транспортирование клемм силовых вводных должно осуществляться в любом 
закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от 
механических воздействий и атмосферных осадков.
8.2. Хранение клемм силовых вводных должно осуществляться в упаковке про-
изводителя при температуре от -25°С до +40°С при влажности не более 80%  
при температуре + 20°С.
8.3. Срок хранения клемм силовых вводных у потребителя в упаковке производи-
теля не более 6 месяцев.

9. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
9.1. Изготовитель гарантирует соответствие клемм силовых вводных требова-
ниям ТУ при соблюдении покупателем условий эксплуатации, транспортировки  
и хранения.
9.2. Гарантийный срок  эксплуатации 5 лет с момента продажи изделия.
9.3. Гарантийный срок хранения у потребителя в упаковке производителя – 6 
месяцев.
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