
 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 

Наименование продукции Дюбель TNF 

Типоразмер продукции  

Наименование фирмы-изготовителя ООО «ПРОМПЛАСТ» 

Наименование страны-изготовителя Россия 

Накладная №  

Описание: Дюбель TNF применяется для крепления конструкций небольшого веса (деревянные 

направляющие, полки, карнизы и пр.) к тонкостенным основаниям: гипсокартонным листам 

(ГКЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ), древесно-стружечным плитам (ДСП), фанере и другим 

материалам. Изготовлен из полипропилена. Конструкция дюбеля обеспечивает надежную 

фиксацию в материале основания. Дюбель устанавливается в предварительно просверленное 

отверстие диаметром 8 или 10 мм. При затягивании шурупа лепестки дюбеля подтягиваются к 

задней поверхности основания и образуют упор. 

 

 

 

Параметр Аналитический метод Данные 

Материал ГОСТ 26996-86 Полипропилен 21130 

Цвет По чертежу Серый 

Маркировка По чертежу 10,0×50 

Результаты испытаний: Продукция соответствует требованиям Сертификата 

соответствия № РОСС RU.НВ61.Н14338. Копия сертификата является приложением к 

данному паспорту качества. 

Инженер ОТК ООО «Системы фиксации» _________________ 


